
Kullanım Kılavuzu
Evcil Hayvan Su Şelalesi

Lütfen bu ürünü kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz.



Bileşenler

USB

Su tepsisi

Su tankı

Su pompası

Filtre elemanı

Silikon boru

Tel kelepçe parçası



Pompayı Birleştirin

① Su pompasını su haznesine yerleştirin, su pompasını 
düğmedeki simge konumuyla hizalayarak, pompayı sıkı hale 
getirmek için aşağı doğru bastırın.

② Filtrenin durulanması ve 5 dakika suda bekletilmesi ve 
ardından takılması gerekir.

③ Islatılmış filtreyi ve silikon hortumu sırayla yerleştirin 
ve su pompası çıkışına bağlayın.

④ Pompa kablosunu içme suyu deposu yuvasına 
kelepçeleyin.



● Cihazı temizlemeden önce gücü kapatın.
● Cihazı su veya nötr deterjanlı köpükle temizleyin.
● Köpük filtre yalnızca su ile temizlenebilir. Deterjan kullanmayınız.
● Cihazı temizlemek için sıcak su, benzin, alkol veya organik solventler kullanmayınız.
● Bulaşık makinesinde yıkanabilir ancak pompa hariçtir !!

Cihaz Bakımı

⑤ Güç kaynağını bağlayın.



Ön filtre

Pompa kapağı

Pervane kapağı

Pervane

Pompa
Pompa Bakımı

Ürün İsmi

Ürün Modeli

Boyut

Materyal

Net Ağırlık

Evcil Hayvan Aletleri

Kapasite

Güç kaynağı

Rated Power

193mm*193mm*126mm

Evcil Hayvan Su Şelalesi

W5

ABS、Ceramic

Yaklaşık 1,8 kg

Kediler ve Küçük boy köpekler

2.0L

USB 5V1A Cable

1.5W

Parametreler

· ① Ön filtreyi çıkarın.
· ② Pompa kapağını çıkarın.
· ③ Pervane kapağını çıkarın.

· ④ Pervaneyi çıkarın ve 
parçaları sabun ve ılık suyla 

temizleyin. 



Soru-Cevap Sorun Giderme

Dikkat

Bu cihazı çalıştırmayı denemeden önce tüm talimatları dikkatlice okuyun.

● S:Filtreyi ne sıklıkta değiştirmem gerekiyor?
Karbon kömür filtresi ve köpük filtre, su şelalesini kullanan evcil hayvan sayısına bağlı olarak her 2 
ila 4 haftada bir değiştirilmelidir. Su şelalesini kullanan evcil hayvanların sayısının artması, sudaki 
tükürük içeriğini ve birikintiyi artıracağından filtrenin daha sık değiştirilmesi gerekecektir. 

● S:Evcil hayvanımın su şelalesinde neden küçük siyah parçacıklar buluyorum?
Filtreden bir miktar kömür tozunun sızması yaygındır. Bu tamamen normaldir ve evcil hayvanınıza 
hiçbir şekilde zarar vermez. Kömür tozunun dökülmesini önlemek için, filtreyi cihazın içine 
yerleştirmeden önce akan suyun altında iyice durulayın.

● S:Cihazı ne sıklıkla temizlemeliyim?
Cihaz en az iki haftada bir temizlenmelidir. Sert su kullanıyorsanız lütfen haftada bir temizleyin.

● S:Suda neden bu kadar çok kabarcık var?
Su seviyesi pompanın altına düştüğünde pompa havayı emer ve kabarcıklar oluşur. 

● Seramik malzeme kırılgandır ve temizlik veya kurulum sırasında dikkatli kullanılmalıdır.
● Cihaz kullanılmadığı zamanlarda elektriği kesilmelidir.
● Doldurulan su haznedeki su seviyesini aşmamalıdır.
● Filtrenin 2-4 haftada bir değiştirilmesi tavsiye edilir
● Su seviyesinin pompanın altına düşmesine izin vermeyin, aksi takdirde pompa kuruyabilir ve 
yanabilir.
● Su pompasındaki yabancı maddeler suyun nüfuz etme oranını azaltacaktır. Su pompasının iki 
haftada bir temizlenmesi tavsiye edilir.
● Cihazın bakımını veya temizliğini yapmadan önce lütfen güç kaynağını kesin.
● Cihazın susuz kullanılmasına izin vermeyiniz.




